Mnogi ne znaju kako da promene grafičku karticu, a da pri tome ne naruše uslove garancije koji obično kažu da garancija ne važi ako se kućište otvori. Međutim, postoji veoma efikasan način da se ovo zaobiđe. Evo uputstva korak po korak:

 

1. Pronađite grafičku karticu

 

Prvo treba odrediti mesto na kome se nalazi grafička kartica. Obično je to ona na kojoj se nalazi kabl koji ide do monitora. Ponekad postoje sitni tragovi boje oko mesta gde se konektor nalazi, što de siguran znak da ste na dobrom tragu.
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2. Pažljivo obeležite!

 

Na stranici kućišta, na mestu gde se nalazi kartica, obeležite njeno mesto markerom. Nemojte škrtariti, napravite lepu veliku tačku, da bi se izbegli kasniji problemi prilikom vađenja. 
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3. Nacrtajte okvir u kome se nalazi kartica

 

Za ovo vam može poslužiti, na primer, kutija sa nekim deterdžentom, a ako baš nemate ništa drugo, može i lenjir. Dobro se skoncentrišite, da ne biste povukli krive linije.
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4. Obeleženo i spremno

 

Eto, pogledajte kako dobro izgleda! Sada treba ovo nečim izrezati. Treba rezati duž linija koje ste napravili (oblik bi trebao da je pravougaonik, bilo šta drugo je pogrešno! Koristili ste deterdžent, zar ne?)
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5. Napravite izrez

 

Uzmite brusilicu (brusilicu prilagođenu radu sa kompjuterskim komponentama, sa antistatičkom zaštitom) i isecite prvo duže linije.
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6. Završite sečenje

 

A sada trik - kratke stranice izreza: nije bitno ako isečete malo više! (problem je ako isečete manje)
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7. Pazi ovo!

 

Fantastičan rezultat! Stranice kućišta nisu otvorene, garancija nije izgubljena, a vi sada možete da vidite sva čudesa koja se nalaze unutra. Fantastično!!!
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8. Izvadite ono što je unutra

 

Sada možete izvaditi grafičku karticu koristeći specijalna klešta za grafičke kartice (tzv. papagajke). Primetite da se sav rad obavlja uz korišćenje antistatičkih rukavica.
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9. Vađenje

 

Na slici možete videti kako se kartica vadi. Budite na oprezu da vam se na radnoj površini ne nađu bilo kakvi predmeti puni statičkog elektriciteta, pošto imaju tendenciju da se uvuku u kućište kad god im se pruži prilika.
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10. Zamena kartice

 

Sada je vreme da se zameni kartica. Nemojte da vam se desi da opet ubacite staru. Nova treba da je veća po dimenzijama, treba da ima više rupica na štampanoj ploči (prebrojte) i da je deblja.
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11. Završetak

 

Koristeći specijalnu kompjutersku traku (tzv. selotejp) prekrijte servisni izrez. Ako u budućnosti budete hteli da opet zamenite karticu, biće mnogo lakše. 
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Eto, nije bilo teško, zar ne?

Sada će sve boje na vašoj mašini da se prikazuju mnogo brže, što možete i proveriti uz pomoć neke zahtevne aplikacije, kao što je na primer Minesweeper.
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